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1. INTRODUCAO

A Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlA) encontra-se consagrada, enquanto principio, no artigo 182 da Lei de Bases do
Ambiente (Lei n.2 19/2014, de 14 de abril). O atual regime juridico de AIA encontra-se instituido pelo Decreto - Lei n.2 151-
B/2013, de 31 de outubro, que transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.2 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa a avalia¢do dos efeitos de determinados projetos publicos e privados no
ambiente (codificagdo da Diretiva n.2 85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho de 1985). Adicionalmente, Portaria n.2
395/2015, de 4 de novembro aprovou os requisitos e normas técnicas aplicdveis a documentacdo a apresentar pelo
proponente nas diferentes fases da AIA e o modelo da Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA).

O Decreto-Lei n.2 151-B/2013 estabelece nos seus Anexos | e Il, os projetos que se encontram sujeitos a avaliagdo de
impacte ambiental, como é o caso de Pedreiras e minas a céu aberto numa drea superior a 25 ha ou pedreiras, minas a céu

aberto > 15 ha em éreas isoladas ou continuas (ndo incluidos no anexo ).

A definicdo do ambito, alvo do presente documento, tem por objetivo identificar as questdes e areas temdticas que se
antecipem de maior relevancia em fun¢do dos impactes positivos e negativos gerados pelo projeto e que devem ser
tratadas e analisadas no EIA. A definicdo do ambito contribui, pois, para o planeamento do EIA e para o estabelecimento
dos seus termos de referéncia, focalizando a elaboragdo do EIA nas questdes ambientais significativas que podem ser

afetadas pelos potenciais impactes causados pelo projeto.

Esta focalizagdo permitird a posterior racionalizagdo dos recursos e do tempo envolvido na elaboragdo do EIA, bem como
na sua apreciagao técnica e na posterior tomada de decisdo. A definicdo do ambito constitui, assim, uma fase de extrema
importancia para a eficacia do processo de AIA. O planeamento antecipado do EIA permite vantagens acrescidas, ja que
envolve o comprometimento do proponente e da comissdo de avaliagdo no que se refere ao conteudo do EIA. Para que
esta optimizagdo processual seja possivel, é indispensdvel que a proposta de definicdo do ambito seja elaborada com o
rigor necessario a cada caso concreto, para permitir a posteriori que a comissdao de avaliacdo elabore uma deliberagdo

eficaz, tendo presente o objetivo de focalizar o EIA nos impactes significativos do projeto.
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2. IDENTIFICACAO, DESCRICA0 SUMARIA E LOCALIZACAO DO
PROJETO

2.1. Identificacdao do proponente

A empresa LUSORECURSOS LDA., proponente do projeto de Exploragdo Mineira de Sepeda - Montalegre, apresenta a
presente Proposta de Definigio do Ambito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), no cumprimento das disposi¢des

do Artigo 12.2 do Decreto - Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro.

Os estudos técnicos de suporte ao projeto serdo elaborados por:
[J vilaPlano ira implementar o projeto de infraestruturas, geologia e geotecnia;
[J Gioma ird implementar a componente de sondagens mecanicas para avalia¢do do recurso;

[J EcoHolding florestal ird desenvolver os estudos de ordenamento do territério, engenharia ambiental e

sistemas de SIG;
[J Outotec ird desenvolver a componente de mineralogia e metalurgia associada a Unidade Industrial;
[J  Ochribrown Consulting ird desenvolver os trabalhos de geologia e engenharia de minas;

Mesocosmo (coordenador do EIA), juntamente com a Monitar e a Soc. Port. Vida Selvagem, irdo

implementar o EIA que serd efetuado em fase de Estudo Prévio.

A LUSORECURSOS LDA., com sede social em Calgada de Real n.2 14, 4700-290 Braga L, Tel. 253677146 email:
geral@lusorecursos.pt, contribuinte n? 509403476, dedica-se a atividades de prospecdo e exploragdo de recursos
geoldgicos, designadamente minérios, minerais industriais e recursos geotérmicos, Atividades termais, Atividades de
investigacdo e desenvolvimento no dominio da prospec¢do e exploragdo de recursos geoldgicos, Comércio de materiais

geoldgicos.

A empresa detém direitos de prospegdo e pesquisa na area de “Sepeda” conforme contrato n2 MN/PP/046/12 - Sepeda,
celebrado em 07.12.2012 com o Estado Portugués. Cepeda situa-se nos limites do baldio de Sepeda e Rebordelo, freguesias

de Sepeda e Morgade no Concelho de Montalegre,.

A implantacdo desta nova unidade extrativa e de processamento direcionada para a exploragdo do pegmatito “Romano”,
deve-se a preocupacdo estratégica da empresa em garantir reservas para uma dimensdo temporal de 32 anos com vista a
fornecer matéria prima aos seus clientes, nomeadamente carbonato de litio para a produgdo de baterias. Futuramente,
podera ser equacionado o fornecimento para outras tipologias de clientes, nomeadamente nas areas de pastas ceramicas e
vidreiras, fabricacdo de lubrificantes, producdo farmacéutica, ar condicionado, e ainda na produgdo de ligas leves para

utilizagdo na industria aeroespacial.
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2.2. Designacao do projeto. Fase do Projeto e Eventuais antecedentes

O projeto de Explora¢éo Mineira de Sepeda - Montalegre corresponde a implantagdo de uma nova Exploragdao Mineira de
Pedreira de pegmatito “Romano”, que tem por objetivo reforgar a extragdo de litio com elevada pureza, caracteristicas
fundamentais para a producdo de baterias de alta qualidade e outros sistemas de armazenamento de energia. O litio ndo
esta disponivel apenas a partir de salmouras (como no caso das extragdes localizadas na América do Sul) podendo ser
também extraido a partir de pegmatitos. Em Portugal, o litio ocorre em pegmatitos que possuem uma ou varias das
seguintes fases minerais: espodumena, petalite, lepidolite e montebrasite-ambligonite. Segundo Martins et al. (2011), na
regido onde se pretende implementar a presente exploragdo mineira ocorre o Campo aplitopegmatitico litinifero do
Barroso-Alvdo. As concentragdes de litio encontradas em concessdes mineiras na regido do Barroso ndo representam
apenas matéria-prima para a industria ceramica e vidreira, sendo possiveis fontes de carbonato de litio para a industria
guimica. Essa situagdo é mais evidente para os fildes mineralizados em espodumena, onde a separagdo deste silicato ja se
provou ser tecnicamente vidvel. E ainda de referir que estes aplitopegmatitos tém associados outros minerais com

elementos raros, tais como berilio, cassiterite e columbo-tantalite.

A empresa detém direitos de prospecdo e pesquisa na area de “Sepeda” conforme contrato n2 MN/PP/046/12 - Sepeda,
celebrado em 07.12.2012 com o Estado Portugués. Esta zona situa-se nos limites do baldio de Sepeda e Rebordelo,
freguesias de Sepeda e Morgade no Concelho de Montalegre. Na atualidade o projeto da drea de “Sepeda” estd em fase de
estudos de prospecdo, sondagem e quantificagdo dos volumes de Litio que potencialmente poderao ser extraidos, de forma

a apresentar os documentos necessarios para o licenciamento da exploragao.

2.3. Objetivos e justificacdo do projeto

O presente projeto e o respetivo investimento levardo a produgdo de matéria-prima com forte valorizagdo tecnoldgica para

a producgdo de baterias de alta qualidade.

Dos ensaios ja realizados, dos resultados obtidos e dos conhecimentos disponiveis, sobressaem os seguintes aspetos:

®  Sendo conhecidos os volumes e as necessidades de matéria prima consumida pela industria de baterias, quer no
plano nacional, quer internacional, e o volume em quantidade de oferta de Litio, qualquer acréscimo desse
parametro permite reconhecer o seu escoamento e o desenvolvimento direto e indireto de postos de trabalho
gerados por uma nova unidade industrial, a que se deve acrescentar e sublinhar o aumento de producdo
nacional com peso positivo na economia local e nacional;

® Tém sido realizados e estdo publicados varios estudos de prospec¢do cujo objetivo foi a identificagdo de dreas
importantes para a prospecao de Litio com qualidade suficiente para a industria de baterias, pastas ceramicas e
vidreiras, fabricagdo de lubrificantes, produgdo farmacéutica, ar condicionado, e ainda para produgdo de ligas
leves para utilizagdo na industria aeroespacial. Estes estudos permitem reconhecer que a zona onde se prevé a
localizagdo da atual exploragdo mineira é um dos locais com caracteristicas adequadas para este fim (Martins et
al. 2011).
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De acordo com a estratégia da empresa e considerando a sua ligagdo comercial com grupos internacionais, prevé-se
exportar para esses paises mais de 50 % da produgdo, contribuindo de forma positiva para a balanga comercial portuguesa,
objetivo nacional do Estado Portugués. Caso a pedreira ndo venha a ser licenciada no local previsto, as entidades que
acordaram comercialmente garantias de escoamento de produgdo com a LusoRecursos poderdo considerar outros locais

fora do espago comunitario para investimento e/ou aquisicdo de matéria prima.

2.4. Projetos associados ou complementares

A exploracdo mineira de Sepeda - Montalegre a qual estara associada uma Unidade Industrial (Tipo Il) para britagem,
crivagem e concentragdo de carbonato de litio, que serd licenciada pela serd licenciada pela Diregdo-

Geral de Energia e Geologia (DGEG )

No presente projeto também se prevé o melhoramento de acessos nas zonas de extracdo (alargamento de caminhos e
acessos florestais que serdo mantidos em tout-venant), a criagdo de um acesso entre o Bloco A e a Unidade Industrial (para
afastar a circulagdo de veiculos de povoacGes), e a entrada principal entre a EM-525 e Unidade Industrial. Prevé-se
adicionalmente a instalagdo de linha de média tensdo, e os ramais necessdrios na area para o funcionamento da Unidade

Concentradora.

Nas instalagBes sociais sera garantido o abastecimento de 4gua, de forma a satisfazer as exigéncias legais de seguranca,
higiene e saude no trabalho, dispondo de recolhas contentorizadas de efluentes organicos. Esses contentores ndo

permitem a percolagdo para o solo.

De acordo com o Decreto-Lei 270/2001 de 6 de Outubro, os projetos associados ou complementares serdo licenciados

pelas entidades competentes.

2.5. Entidade Licenciadora

Este projeto tem como entidade licenciadora a Dire¢do-Geral de Energia e Geologia (DGEG )

2.6. Localizac¢ao do projeto

A drea de implantacdo da Exploracdo Mineira e respetiva zona industrial situam-se em quatro nucleos (Figura 1 e 2 dos
blocos de exploragdo mineira e de instalagdo da Unidade Industrial):
Bloco A - freguesia de Morgade, concelho de Montalegre - distrito de Vila Real.

Bloco B - freguesia de Cepeda, concelho de Montalegre - distrito de Vila Real.
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Bloco D (Unidade Industrial) - freguesia de Morgade, concelho de Montalegre - distrito de Vila Real.

Parte da area prevista para a localizacdo da exploragdo mineira (Blocos A e B) bem como da Area Industrial, encontra-se
abrangida por uma area classificada, sendo parte da zona tampdo da Reserva da Biosfera do Gerés. Nenhuma das areas

previstas ocorre no interior de uma Area Protegida ou Sitio da Rede Natura 2000. (Figura 1)

Figura 1. Enquadramento da Exploragdo Mineira em relagdo a Areas Classificadas ou Protegidas. Linha Roxa - Reserva da
Biosfera do Gerés; Linha Verde fina - Parque Nacional da Peneda-Gerés; Linha azul fina Sitio de Importancia Comunitaria
Peneda Gerés; Linha Amarela - Zona de Protecdo Especial Serra do Gerés; Linha vermelha grossa — Bloco A (zona de
extragdo); Linha Azul escuro —Bloco B (zona de extragdo); Linha Castanha — Bloco C (Unidade Industrial)

De acordo com a Carta de Ordenamento do Planos Diretor Municipal (PDM) de Montalegre, a area de implantagdo do

projeto que a empresa LusoRecursos pretende explorar localiza-se em areas classificadas como:

Bloco A (zona de extragdo)
Solo Rural

® Espacos agricolas de conservagdo
® Espagos agricolas de produgdo
e Espacos florestais de conservagdo

Areas de salvaguarda

e Estrutura ecolégica municipal
e Areas Potenciais de exploragdo de recursos geoldgicos

Bloco B (zona de extragdo)
Solo Rural

® Espagos culturais — sitios arqueoldgicos
® Espacos agricolas de produgdo
e Espacos florestais de conservagdo
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Area de Salvaguarda

e Estrutura ecolégica municipal
e Areas Potenciais de exploragdo de recursos geoldgicos
¢ Patrimdnio arqueoldgico

Bloco C (Unidade Industrial)
Solo Rural

® Espagos agricolas de produgdo
e Espacos Florestais de conservagao

Area de Salvaguarda

e Areas Potenciais de exploragdo de recursos geoldgicos
* Nucleos de desenvolvimento turistico
e Estrutura ecolégica municipal

Segundo a Carta de Condicionante, os terrenos a serem afetados localizam-se, na sua maioria, em areas integrantes da REN

e uma pequena parte na RAN. De acordo com esta mesma carta, empreendimento ndo afetaria serviddes condicionantes.

- a1 . L '8 \'T
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Pl tatindiond X ..rl il

- = N }N\\
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Baborado por: Lick Jorge

Figura 2. Localizagdo em carta militar dos Blocos associados a Exploragdo Mineira de Sepeda (Blocos A e B de
Concessdo/extracdo mineira) e Area Industrial.

Relativamente aos equipamentos e/ou infraestruturas potencialmente afetados, prevé-se que veiculos pesados realizem
viagens diarias, em parte por estraddes florestais que ja existem nas zonas afetadas pela componente de exploragdo (Fig 3).
A circulagdo de veiculos desde o Bloco B até a zona Industrial serd efetuada pela estrada CM 1004 até Barracdo e depois
pela M525 até ao novo acesso a Zona Industrial a ser construido. A circulagdo entre os Blocos A e C, sera efetuada
maioritariamente pelos estraddes florestais, até ao novo acesso a zona Industrial a ser construido, havendo apenas um

cruzamento para atravessar a M525. A circulagdo do produto final para fora da Zona Industrial serd efetuada
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preferencialmente pela M525 até a N103, sendo que depois a circulagdo de veiculos sera decidida em fun¢do do destino

dos materiais.

LOCALIZAGAO DOS ACESSOS A AREA DE CONCESSAO

>z
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Figura 3. Acessos a melhorar no Bloco A e de acesso a Unidade Industrial

A drea de implantagdo da zona de extragdo mineira (Blocos A e B) ocorre em zonas maioritariamente de ocupacao florestal
ou matos com arvoredo esparso e disperso. Os povoamentos florestais sdo quase exclusivamente constituidos por
resinosas (Pinheiro-bravo e Pinheiro-silvestre) com um sub-bosque de matos e folhosas dispersas. Uma parte significativa

do Bloco A foi afetada por um incéndio florestal no inicio de 2017.

As habita¢gdes mais proximas das futuras Unidades Extrativas situam-se a uma distancia superior a 500 metros. Existem
algumas constru¢des a menor distancia, representando unidades agro-pecudrias junto as quais ndo deverdo existir

habitacdes. Estas unidades situam-se a mais de 200 metros do limite exterior da zona de extragdo mineira pretendida.

A escavacdo desenvolver-se-a faseadamente, a mais de 500 metros dos aglomerados habitacionais. Os aglomerados mais

préximos dos limites externos da zona de extragdo sdo:

- Bloco A: Sepeda a 850 metros, Morgade a 900 metros, Barracdo a 850 metros e Rebordelo a 750 metros;
- Bloco B: Cepeda e Sarraquinhos a 650 metros;

- Bloco C (Unidade industrial associada a exploragdo mineira): Criande a 750 metros.

Desta forma, todas as atividades associadas a exploragdo mineira, que desenvolver-se-a faseadamente, ficardo a mais de
500 metros dos aglomerados habitacionais. Estas atividades serdo desenvolvidas a distancia regulamentar em relagdo a

povoagdes, de acordo com o exigido pelo Decreto-Lei 270/2001 de 6 de Outubro.

2.7. Descricao sumaria da area de implantacao do projeto

A drea de extragdo mineira e a Unidade Industrial situam-se na area da Terra Fria Transmontana (concelho de Montalegre),
correspondendo a uma zona de influéncia das Serras do Barroso e Leiranco. A zona a ser afetada pelo presente projeto

corresponde a areas montanhosas que evoluem entre os 850 e os 1000 metros de altitude e que se caracterizam por

9
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paisagens arbustivas entrecortadas por zonas de prado e florestas dominadas por coniferas com um sub-bosque de
folhosas. As zonas de extragdo serdo implementadas em terrenos Baldios, das freguesias de Sepeda e Morgade (concelho
de Montalegre). Estes baldios ja foram zonas densamente florestadas com povoamentos de folhosas e de Pinheiro-
Silvestre, sendo que as praticas agricolas eram realizadas nos fundos dos vales. Apds consecutivas alteragdes (devido as
mas praticas florestais e devido a incéndios), estes baldios passaram a ser dominados por extensas areas de matos (por
vezes com povoamentos esparsos de regeneragdo natural) e por zonas de produgdo florestal, com dominio de Pinheiro-
Bravo e outras coniferas, em detrimento de povoamentos mistos com folhosas e Pinheiro-Silvestre. As pequenas e médias
linhas de dgua, normalmente associadas a prados, correspondem as dreas onde a estrutura arbdrea e arbustiva mais se

aproxima aos habitats tipicos desta regido.

A area afeta ao presente projeto ocorre associada ao Couto Mineiro do Bega que foi um dos principais complexos mineiros
existentes no Noroeste Transmontano. Localizado na Zona da Galiza Média e Trds-os-Montes, compreende uma faixa de
metassedimentos do Siltrico e do Devonico, enquadrados pelos macigcos graniticos de Montalegre e Chaves (Fig. 4). Esta
sequéncia esta englobada no Dominio Parautéctone. Apesar da importancia do couto mineiro referido, ndo existem muitas
publicagbes relacionadas com este jazigo. No entanto, esta reconhecido que na area envolvente ao Couto Mineiro do Bega
potencialmente ocorrem pegmatitos do tipo LCT (Litio, Césio, Tantalo) com interesse econdmico. Cotelo Neiva (1944) refere
a natureza filoniana do jazigo, com numerosos fildes de pegmatito granitico, registando possancgas de alguns centimetros a
35 centimetros, com dire¢do geral NO-SE (concordantes com os planos de xistosidade do xisto encaixante) e inclinagdo
geral NE, sendo por vezes de 402 relativamente a vertical. Realga também a existéncia de fildes perpendiculares a estes
ultimos, ricos em cassiterite, sendo que a regido metalifera mais rica é a que se encontra préxima da mancha granitica. No
mesmo documento encontram-se ainda estudos sobre: as rochas eruptivas vizinhas; as rochas encaixantes e o greisen do
Beca; e sobre o pegmatito granitico e respetiva paragénese, destacando-se a presenga, essencialmente, de quartzo e

feldspato potdssico, tendo como minerais acessoérios, entre outros, a volframite e a cassiterite.

Sy B ¥ ec e

Figura 4. ala 1/50000
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2.8. Descricao sumdria das principais caracteristicas fisicas do projeto

A metodologia de exploragdo que sera adotada tera em conta as zonas de defesa definidas pelo Decreto-Lei 270/2001 de 6
de Outubro e estima-se uma d4rea de extragdo de cerca de 843 hectares, que sera explorada faseadamente. O desmonte
serd efetuado em degraus direitos, com uma altura média de 10 metros e 6 metros de patamar, executados de cima para
baixo com recurso minerador de superficie, buldozer, escavadoras giratdrias, pa carregadora e dumper. A drea da Unidade
Industrial de terd aproximadamente 30 ha. O funcionamento da nova exploragdo mineira estrutura-se segundo a
organizagdo de atividades expostas na figura 5, e que compreendem a extragdo de material rochoso, transporte a Unidade
Industrial de britagem, crivagem e concentragdo, retorno do material ndo comercializado para recuperagdo de terreno e
expedicdo do material transformado para unidades de uso do material ja processado.

A atividade extrativa sera conduzida por médulos faseados e, simultaneamente, realizar-se-a a recuperagdo das respetivas
areas que deixem de estar em exploragdo. As figuras 6 e 7 esquematizam o faseamento do processo de lavra e de
recuperacao paisagistica da drea do projeto. De forma a assegurar a operacionalidade da atividade a desenvolver, a
empresa tera dois mineradores de superficie, dois buldozers, trés pas carregadoras, duas escavadoras giratérias, uma

motoniveladora e dez dumpers.

Zona de
P Extragdo e e e b bbbt |
o i Recurso a :
v __y minerador de
EXTRACAO | superficie, buldozer,
* ' escavadora giratoria, |
Plano Ambiental e - + motoniveladora, pa |
~ ritagem, | !
Re@peragao Crivagem ¢ carregadora e |
Palsaglstlca concentra¢do na ! dumper \
Unidade Industrial e |
A
R§S}duos Produto
rejeitados comerciavel

. Industria de. Outros usos a
pilhas e baterias definir

Figura 5 — Breve esquema da atividade produtiva.
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Figura 6 — Metodologia da lavra (sem escala)

Zona em
Exploragao

\ \

Zona em
Recuperacao

Zona a Explorar

Figura 7—Perfil dos trabalhos de faseamento (exploragdo e recuperagdo).

A Unidade Industrial sera constituida por uma zona de britagem, peneiramento e lavagem, para processar o material

grosseiro proveniente da zona de extragdo. Adicionalmente, existirda uma drea de processamento e extragdo cujo método

compreende a salmoura (1) da matéria-prima contendo litio na presenca de agua e carbonato de sédio para produzir uma

pasta. Apds a salmoura, a pasta contendo litio € lixiviada (2) para dissolver o litio na solugdo, produzindo assim uma solugdo

contendo carbonato de litio. Apds a salmoura e lixiviagdo, 0 método compreende a carbonizagdo (3) da solugdo contendo
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carbonato de litio utilizando diéxido de carbono sob condi¢des atmosféricas para produzir uma solugdo contendo
bicarbonato de litio, que sera separada (4) dos restantes solidos que formam a solugdo. A solugdo contendo bicarbonato de
litio é purificada (5) para produzir uma solugdo purificada de bicarbonato de litio, seguindo-se a recuperagdo por

cristalizagdo (6). Adicionalmente, haverd uma zona de tratamento de efluentes e de reciclagem de 4gua.
Na Unidade Industrial serdo criadas instalagdes sociais e um parque de estacionamento.

A recuperagdo das zonas afetadas serd efetuada de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperacdo Paisagistica. Neste
contexto, os residuos provenientes da Unidade de Industrial poderao ser depositados na envolvente da drea de exploragdo,
constituindo assim, um talude com sementeira herbacea, arbustiva e arbdrea, ocultando as zonas afetadas. O Plano
Ambiental e de Recuperagdo Paisagistica que sera proposto, pretende para além de atenuar (e se possivel evitar) as
alteragbes ambientais potencialmente criadas pela exploragdo, promover a reabilitagdo das dreas em que essa lavra
interferiu, no menor prazo de tempo possivel e com um grau de eficiéncia elevado. As medidas de recuperagdo, para além
de integrarem os terrenos na paisagem envolvente com uma substancial melhoria da qualidade ambiental, irdo promover a
revitalizagdo bioldgica do espago com vista ao estabelecimento de um novo equilibrio ecolégico. A Recuperagdo Paisagistica
preconizada, através da instalagdo de espécies autéctones perfeitamente integradas na flora local e regional, ird permitir a
renaturalizagdo da area intervencionada. Com efeito, a atuagdo ao nivel do estrato arbdreo, arbustivo e herbaceo, com a
introducdo de espécies autéctones adaptadas a regido, permitird obter melhores resultados ao nivel do crescimento da
vegetagdo, permitindo um maior grau de cobertura do solo a curto prazo, com um elevado grau de subsisténcia, com

manutencdo reduzida e levando a criagdo de novos habitats naturalizados.

A drea de exploragdo mineira terd uma vida util de 32 anos, com um volume de recurso previsivel de 30 milhdes de
toneladas e um volume de reserva confirmada de 5 milhGes de toneladas. No fim do tempo de exploragdo previsto serd

removida toda a maquinaria existente na drea de intervengdo.

2.8. Lista das principais acoes ou atividades de construcao, exploracao e
desativacao

Fase de construcdo:

O Desmatagdo e remogdo de vegetacdo arbdrea ou arbustiva;
Terraplanagens e movimentagGes de terras (aterros e desaterros);
Construgao da Unidade Industrial;

Abertura de novos acessos a Unidade Industrial;

Melhoramento de acessos nas zonas de extragdo e entre as zonas de extragdo e a Unidade Industrial;

O O O O O

Circulagdo de veiculos e maquinaria.

Fase de exploracdo:

O Terraplanagens e movimentagdes de terras (aterros e desaterros);

13
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Desmonte da drea para extragdao de minério;
Movimentagdo de maquinaria;

Britagem e crivagem;

Extracdo e concentragao de Litio;

Circulagdo de veiculos e maquinaria;

o O o o o o

Recuperagdo paisagistica e ambiental de dreas em recuperagao apds extragao;

Fase de desativacdo:

O Desmantelamento e carregamento das componentes da Unidade Industrial;

O Descompactagdo do solo onde estavam implantadas as infraestruturas da Unidade Industrial;
O Carregamento da maquinaria de escavagao;
O

Recuperagdo paisagistica e ambiental das dreas em recuperagao.

2.9. Lista dos principais tipos de materiais e de energia utilizados ou
produzidos;

O material a produzir nas dreas de extracdo e a transportar para a Unidade Industrial sera:

Material rochoso escarificado de baixa granulometria

Na Unidade Industrial serd produzido carbonato de litio para utilizagdo fora da Unidade Industrial. Serdo produzidos
residuos do material de britagem e extracdo que poderdo ser usados nas intervengdes de recuperagdo das dreas de

extragdo ou comercializados.

Devido as caracteristicas hidrogeoldgicas tipicas da zona, a dgua a utilizar na Unidade Industrial, numa 12 fase, sera
fornecida por autotanque e colocada em reservatdrios. Caso se verifiqguem condi¢des favoraveis a execug¢do de um furo, tal
serd efetuado apds obtengdo das respetivas licengas. Uma segunda solugdo serd uma possivel captagdo de agua na
Barragem do Alto Rabagdo que seria efetuada apds obtengdo das respetivas licengas e discussdo com as entidades que

gerem esta massa de agua.

Na Unidade industrial consumir-se-a eletricidade e combustivel para os equipamentos moveis afetos a extracdo e a
circulagdo do material extraido. Ndo se prevé a utilizagdo de gerador elétrico a gaséleo nas zonas de extragdo de minério. A
Unidade Industrial estard equipada com um gerador que poderd ser usado em cenarios tempordrios de falta de energia da

rede elétrica. Os equipamentos mdveis serdo alimentados a gasdleo.
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2.10. Lista dos principais tipos de efluentes, residuos e emissoes previsiveis

Os efluentes serdo a 4gua residual das instalagdes sociais a armazenar em reservatério estanque sendo posteriormente

recolhidos para destino final adequado por entidades competentes e reconhecidos pelas autoridades licenciadoras.

Na Unidade Industrial, a agua utilizada no processo de extragdo e concentragdo sera tratada na prépria unidade (ETAR
prépria) de forma a otimizar e reciclar o uso de dgua. Parte dos residuos inertes produzidos pela Unidade Industrial que ndo

tenham valor comercial serdo utilizados para recuperagao paisagistica da zona de exploragao.

Os residuos industriais serdo resultantes da reparagdo e manutenc¢do de equipamentos, tais como barrenas usadas, 6leos,
filtro de dleos, baterias e pneus. Todos os 6leos referentes a lubrificagdo de equipamentos fixos e mdveis serdo
armazenados em contentores. Todos estes residuos serdo recolhidos para destino final adequado por entidades

competentes e reconhecidas pelas autoridades licenciadoras.

Prevé-se emissdo de poeira, proveniente do desmonte a efetuar nas dreas de extracdo, da movimentagdo dos
equipamentos de transporte e do processo de britagem. Prevé-se também emissdo de gases de escape da maquinaria e

emissdo de ruido por estes equipamentos.

Nas zonas de extragdo, o ruido serad produzido pelos equipamentos méveis de desmonte, ndo havendo ruido associado a
explosdes. A Unidade Industrial (britagem, crivagem e concentrador) a instalar, tera em conta as melhores tecnologias

disponiveis, para que nas imediacdes da unidade o ruido n3o seja superior aos limites legais.

Como ndo serdo utilizados explosivos, as vibragSes estardo apenas associadas ao equipamento de desmonte e de

transporte, sendo que serdo minimizadas uma vez que serdo utilizadas as melhores tecnologias disponiveis.

2.11. Programacado temporal estimada das fases de construcao, exploracao e
desativacao

Prevé-se que a fase de construgdo (Unidade Industrial e melhoramento de acessos) decorra durante 24 meses.

A fase de exploragdo e desativagdo serdo objeto de planos de pormenor a consubstanciar, respetivamente, no Plano de
Lavra e no Plano Ambiental e de Recuperagdo Paisagistica. De qualquer maneira, prevé-se uma atividade mineira durante

um periodo ndo inferior a 32 anos.

Pretende-se estabelecer um planeamento temporal que conjugue a exploragdo mineira com a recuperagdo ambiental e

paisagistica faseada, de modo a que se obtenha a recuperagdo e integracdo das zonas exploradas.

A desativagdo da Unidade Industrial, sera planeada 10 anos antes do término da extragdo mineira e podera passar pelo

retorno ao estado inicial ou pela substituicdo dos equipamentos por outro tipo de industria.
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3. ALTERNATIVAS AO PROJETO

Localizacao

A industria extrativa tem como objeto de exploragdo um recurso ndo renovavel e inamovivel, cujo aproveitamento
econémico s6 pode processar-se no local da sua ocorréncia natural. A drea prevista para a localizagdo da presente
exploragdo Mineira resulta de em Portugal serem raros os locais onde ocorrem Campos aplitopegmatiticos litiniferos com
caracteristicas fisico-quimicas adequadas para a extra¢do de Litio. Em Portugal, ndo se apresenta uma alternativa para a sua
localizagdo por escassez de recursos geoldgicos com a qualidade reconhecida na darea, sendo que a drea em questdo é

também favordvel no que se refere a minimizagdo de impactes.
Dimensao

Poder-se-ia encarar uma exploragdo gananciosa, em curto espaco de tempo, podendo inclusivamente danificar
temporariamente pregos de mercado de inertes especiais, com eventuais consequéncias graves para o mercado. Contudo,
prefere-se uma solugdo de exploragdo faseada, equilibrada, economicamente sustentdvel, tecnologicamente moderna,

respeitadora do ambiente humano e natural, sabendo que o Recurso Geoldgico ndo é renovavel.
Concecao ou desenho do projeto

Encara-se o projeto num espirito de média empresa portuguesa, de capacidade de financiamento prudente, em que a
autonomia financeira seja mantida, satisfazendo as obrigac¢des legais, fiscais, laborais, de seguranga social e de trabalho e
higiene bem como, muito relevante e sustentadamente, as obrigagdes ambientais. Desta forma quer para a zona de
extragdo quer para a Unidade Industrial, o projeto serd implementado seguindo as melhores praticas em uso neste tipo de

industrias.
Construgao, opera¢dao, manutengao e desativagao
A tecnologia e pratica operacional a implementar nesta Exploragdo Mineira, em termos de processo extrativo e de

concentragao, correspondera a praticas adequadas e otimizadas em termos de custos econdmicos e ambientais, pelo que

nao se justifica nenhuma alternativa em relagdo a esta componente.
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4. IDENTIFICACAO DE QUESTOES SIGNIFICATIVAS

4.1. Atividades com eventuais impactes negativos

De seguida apresentam-se, para cada fase, as componentes do projeto suscetiveis de provocar impactes negativos nos

fatores ambientais.

Fase de construcdo:

e}

0O o0 0 0o o O o O o o

Desmatac¢do e remogdo de vegetacdo arbdrea ou arbustiva nos locais da extragdo mineira, no melhoramento de
acessos e na area da Unidade Industrial;

Terraplanagens e movimentagGes de terras (aterros e desaterros) na area da Unidade Industrial;
Ruido proveniente da maquinaria e da edificacdo da Unidade Industrial;

Movimentagcdo de maquinaria, para beneficiagdo da situagdo existente em termos de acessos;
Circulagdo de pedes;

Beneficiagdo e construgdo de acessos;

Vibragdes decorrentes da circulagdo de maquinaria;

Construgao de infraestruturas da Unidade Industrial;

Contaminagao de recursos hidricos;

Altera¢do da qualidade do ar devido a poeiras e gases;

Perturbagdo sobre a fauna e flora.

Fase de exploracdo:

e}

e}

O O O O O o O O

Terraplanagens e movimentagGes de terras (aterros e desaterros) nas dreas de extragdo mineira;

Movimentagdo de maquinaria entre as dreas de extragdo e a Unidade Industrial, bem como entre a Unidade
Industrial e o exterior da area de influéncia do projeto;

Ruido proveniente da maquinaria de exploragao, transporte e transformacgao;

Vibragdes, resultantes das a¢gdes de desmonte e da circulagdo de viaturas;

Poeiras e gases de escape provenientes das mesmas fontes;

Circulagdo de pedes;

Compactac¢do do Solo resultante das infraestruturas associadas a Unidade Industrial e movimentagdo de veiculos;
Contaminagao de recursos hidricos;

remocao de vegetacdo arbdrea ou arbustiva nos locais de expansdo da extragdo mineira;

Perturbagdo sobre a fauna e flora.

Fase de desativacdo:

e}

e}

e}

Desmantelamento e carregamento das componentes da Unidade Industrial;
Descompactacdo do solo onde estavam implantadas as infraestruturas da Unidade Industrial;

Carregamento da maquinaria de escavagdo por veiculos pesados;
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Funcionamento dos veiculos pesados e ligeiros ao abandonarem o local;
Contaminagao de recursos hidricos;
Perturbagdo sobre a fauna e flora;

Medidas de recuperagdo ambiental e paisagistica inadequadas

O Plano Ambiental de Recuperagao Paisagistica, apresentard em pormenor as agdes que se pretendem efetuar no ambito
do encerramento da atividade extrativa, sendo que a desativa¢do da Unidade Industrial terd um plano préprio a apresentar

10 anos antes do término da atividade extrativa.

4.2. Hierarquizacao do significado dos potenciais impactes identificados

Pretende-se que o EIA caracterize a situagdo ambiental decorrente da globalidade da atividade desta exploragdo mineira,

pelo que se propde a analise dos seguintes impactes (por ordem decrescente de potencial significado):

Impactes da desmatagdo e remogdo de solo;

Impactes da extragdo de minério;

Impactes da construgdo da Unidade Industrial;

Impactes associados a beneficiagdo ou construgdo de acessos;
Impactes decorrentes da emissdo de particulas para o ar;
Impactes da circulagdo de veiculos;

Impactes sobre a fauna e flora;

Impactes do ruido e vibragdes;

Impactes sobre os recursos hidricos;

Impactes sobre o Ordenamento e usos do Territério;

4.3. Identificacao dos fatores ambientais relevantes

Tendo em conta os potenciais impactes (negativos ou positivos), propde-se que sejam analisadas as implicagdes do projeto
nos seguintes fatores ambientais:

Clima

Qualidade do Ar

Ruido

Geomorfologia e Geologia

Solo e Uso do Solo

Paisagem

Recursos Hidricos
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Bidtopos e Flora

Fauna

Ordenamento do Territério

Patrimdnio Arqueoldgico e Arquitectdnico

Sécio-Economia

4.4. Eventuais condicionantes ao projeto

Os condicionalismos ao projeto poderao ser de natureza legal, considerando a localizagdo da area prevista que se sobrepde
aos seguintes espagos:

- Area Tamp3do da Reserva da Biosfera do Gerés;

- Espacos agricolas de conservagao;

- Espacos florestais de conservacao;

- Estrutura ecolégica municipal

Segundo a Carta de Condicionantes do PDM de Montalegre, as zonas afetas ao presente projeto localizam-se na sua
maioria em areas integrantes da REN e uma pequena parte na RAN. De acordo com essas mesmas cartas, as zonas afetas

aos blocos nao afetam servidGes condicionantes.

Como o EIA vai ser implementado em Fase de Estudo Prévio, as dreas de extra¢do, Unidade Industrial e acessos serdo,
sempre que possivel, afastadas de zonas sensiveis e de possiveis condicionalismos que, entretanto, venham a ser

identificados.

4.5. Populagodes e grupos sociais potencialmente afetados ou interessados

O estudo terd como populagdes alvo, as populagdes e localidades na envolvente ao projeto no raio maximo de 15 km
(incluindo Montalegre, Boticas). Sera dada especial atengdo as populagdes e localidades localizadas na periferia das zonas
potencialmente afetadas, tais como: Morgade, Criande, Sarraquinhos, Cepeda, Aldeia Nova de S3o Mateus, Barracdo,

Rebordelo e Sepeda.
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Nesta sec¢do optou-se por uma abordagem geral. Na proxima seccdo apresentam-se consideragdes especificas

relativamente aos fatores ambientais relevantes. A metodologia a seguir no EIA evidenciard a comparagdo entre a

concretizagdo e ndo concretizagdo do projeto.

O objetivo sera a caracterizagao da situagdo de referéncia e diagnosticar o estado do ambiente na 4rea de implantagdo do

projeto, bem como a evolugdo do ambiente sem projeto.

Tipo de informagao a recolher

A informacdo a recolher serd de indole diversa e relacionada com as varidveis ou descritores ambientais criticos que se

considera poderem vir a ser afetados pelo projeto, a referir:

O Testemunhos da populagdo relativamente ao projeto;

Legislagdo relacionada com a atividade ou com o local;
Bibliografia relacionada com o local;

Bibliografia técnica relativa a exploragdo;

O O O O O

relevantes ou com lacunas de conhecimento: Outono de 2017 e Primavera de 2018

Planos de Ordenamento do Territdrio (Nacionais, Regionais e Municipais);

Informagdo técnica recolhida em duas campanhas de campo para avaliagdo dos fatores ambientais

Os limites geogréficos e temporais relacionam-se com cada varidvel ambiental a tratar, prevendo-se que a area global de

. , . 2 .. )
estudo ird abranger uma superficie de cerca de 50 km” com o limite norte na zona da cumeada de Cepeda, o limite leste em

Sarraquinhos, o limite oeste em Morgade e o limite sul em Bega.

Fontes de informagao

Camara Municipal de Montalegre

Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN)
Diregdo Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN)

Instituto Nacional da Agua (INAG)

Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Instituto da Conservagdo da Natureza e das Florestas (ICNF)

Instituto de Gestdo do Patrimdnio Arquitetonico e Arqueoldgico (IGESPAR)
Instituto Nacional de Estatistica (INE)

Instituto de Ambiente (IA)

Sistema Nacional de Informagdo de Recursos Hidricos (SNIRH)
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Sistema Nacional de Informagdo Geografica (SNIG)

Artigos, relatérios e notas técnicas produzidas por Universidades e Centros de Investigacdo

Metodologias de recolha e tratamento da informagao

Para que o EIA possa identificar, caracterizar e avaliar o conjunto de ocorréncias suscetiveis de provocarem desequilibrios
benéficos ou adversos no ambiente, e apresentar as respetivas medidas capazes de minorar ou majorar os citados

desequilibrios, utilizar-se-a a seguinte metodologia:

1. Descrever, de uma forma global, as principais caracteristicas das infraestruturas associadas ao projeto “Exploragéo
Mineira de Sepeda".

2. Identificar e caracterizar o atual estado do ambiente na area a abranger pelo Projeto e zonas limitrofes, onde se
pretende implantar o projeto.

3. Prever a evolugdo ambiental na zona a afetar pelas infraestruturas, no caso de auséncia do Projeto.

4. Prever a evolugdo ambiental na zona a afetar pelas infraestruturas e sua envolvente, com a existéncia do Projeto,
identificando e avaliando os impactes ambientais expectaveis.

5. Apresentar medidas de minimizagdo capazes de minorar ou potenciar os impactes ambientais expectaveis.

6. Propor agbes de acompanhamento e de verificagdo da qualidade ambiental da 4drea a abranger pelo Projeto e zonas
limitrofes.

7. ldentificar lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboragao do EIA.

8. Concluir, de forma objetiva e sintética, a informagdo anteriormente apresentada

A informacdo relativa a cada fator ambiental serd organizada e tratada em bases de dados e sistemas de SIG com a
aplicagdo das seguintes técnicas de analise de dados:

- Cartografia;

- Gréficos;

- Tabelas;

- Diagramas;

- Matrizes;

- Modelos quantitativos e qualitativos.
A informacdo recolhida serd arquivada em base de dados de forma a permitir a comparagado dos diversos parametros de

indicadores do estado do ambiente e de forma a ser usada em estudos posteriores ao EIA (especificamente, na

implementagdo do Plano de Monitorizagdo).
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6. PROPOSTAS METODOLOGICAS PARA A AVALIACAO DE
IMPACTES

6.1. Metodologia a adotar para a identificacdo e avaliacao de impactes

A metodologia a seguir no EIA permitird cumprir as disposi¢es do Decreto - Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro,

O Estudo de Impacte Ambiental deverd descrever o projeto nos aspetos que forem considerados relevantes, relativamente
ao impacte esperado. Serdo referidos de forma integrada os seguintes aspetos: atividade extrativa, atividade industrial de
britagem, crivagem e concentragdo, atividade de expedi¢do dos produtos, atividade de recuperagdo paisagistica, integragdo

e evolugdo das diferentes atividades, nas fases de instalagdo, funcionamento e encerramento da pedreira.

O Plano de Lavra, Plano de Aterro e Plano Ambiental de Recuperagdo Paisagistica, sujeitos a processos de licenciamento
mediante legislagdo normativa especifica, serdo também apresentados, em anexo ao EIA, de forma a possibilitar ao publico

e decisores um conhecimento pormenorizado do projeto.
A caracterizagdo da situagdo de referéncia relativamente aos descritores considerados criticos contribuird também para a
defini¢do das condicBes pré-obra (evitando a necessidade de um estudo prévio ao arranque do projeto). Esta componente

serd realizada ainda em Fase de EIA, com a implementagdo de duas campanhas de campo.

Proceder-se-a a recolha de informagdo documental e factual sobre a area e sua envolvente, de forma a identificar

corretamente o recurso geoldgico, os habitats naturais e as condicionantes humanas e sociais.

No decurso dos trabalhos a implementar, serdo consultadas as pecas escritas e desenhadas dos instrumentos de

planeamento em vigor (PDM — Montalegre) para a zona em questdo, além de cartografia diversa.

Sera consultado o Site do ICNF para questdes relacionadas com a cartografia de Areas Protegidas, Classificadas e Sitios da

Rede Natura 2000.

Tendo em conta as caracteristicas do projeto, sera efetuada uma identificacdo e caracterizagdo de impactes para cada uma

das atividades desenvolvidas, atividade extrativa e atividade industrial.

Para a correta identificagdo dos impactes, torna-se indispensavel proceder a elaboragdo de um cenario prospetivo da

caracterizagdo da drea de implantagdo do projeto (Proje¢do da Situagdo de Referéncia).

Posteriormente, com base na sobreposi¢do da informagao sobre o projeto e sobre o local, é obtida uma identificacdo e

avaliagdo de impactes (Predigdo e Avaliagdo de Impactes), considerando ou ndo a implementagdo da pedreira.
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A magnitude ou intensidade dos impactes sera evidenciada a partir da analise a efetuar com base nas técnicas de predicdo

utilizadas; a importancia ou significado dos impactes serd evidenciada pela sua avaliagdo, que é sempre subjetiva.

A subjetividade na avaliagdo deve-se aos diferentes critérios valorativos que cada individuo ou comunidade atribuem a

aspetos cujo valor ndo pode ser aferido apenas dos pontos de vista quantitativo ou econédmico.

Proceder-se-4 a graduagdo dos impactes, quanto a sua importancia, em ndo significativos, significativos e muito
significativos. Quanto ao sentido (positivo ou negativo), a classificagcdo dos impactes tera em conta o caracter benéfico ou
prejudicial da acdo do projeto. Os impactes classificar-se-do0 também quanto a duragdo, como impactes “temporarios”,
conforme se verifiguem apenas durante um determinado periodo de tempo, ou, caso contrario, como impactes

“permanentes”. Serd também efetuada uma proje¢do temporal averiguando se o impacte é localizado ou abrangente.
Os impactes serdo valorados tendo em conta a atividade da exploragdo em todas as suas componentes.

Julga-se ser igualmente importante a consideragdo de eventuais impactes “cumulativos”, isto é, impactes determinados ou
induzidos pelo projeto, que se irdo adicionar a perturbagdes ja existentes na regido sobre qualquer um dos descritores

ambientais considerados.

Estas classificagdes dardo um contributo para a elaboragdo da matriz de impactes, que relaciona as agdes do projeto com as
alteragdes verificadas e previstas nos descritores e fatores ambientais considerados. Estas classificagdes tem o seguinte
entendimento:

- A classificagdo do impacte como positivo ou negativo resulta respectivamente das a¢des benéficas ou adversas
do projeto sobre o descritor, ou fator desse descritor, em anilise;

- Relativamente ao tipo de agdo (relagdo causa-efeito), certos impactes sdo resultantes de agdes diretas sobre o
meio ambiente, como por exemplo a destruicdo de bidtopos resultante da implementagdo da exploragdo. Outros sdo
induzidos de forma indireta sem que haja uma agdo Unica que seja responsavel pelo impacte, como por exemplo o
afastamento temporario das espécies;

- Os impactes temporarios sé se manifestam durante a atividade (ex.: ruido e poeiras, obras temporarias, etc).
Pelo contrério, os impactes permanentes perduram para além do final da atividade (ex.: alteragdo do uso de solo);

- Os impactes localizados ou abrangentes refletem respectivamente o efeito pontual do impacte (ex.: preparagdo
do terreno para o desmonte) ou o efeito para além do local de ocorréncia (ex.: alteragdo do clima, alteragdo do regime
hidrico);

- A magnitude do impacte pressupde uma medida direta ou indireta que permite determinar o grau de alteracdo
previsivel em determinado fator ambiental. E uma avaliagdo quantitativa ou, na impossibilidade de se obterem todos os
elementos necessarios a essa quantificagdo, semi-quantitativa;

- A significancia ou importancia de um impacte traduz uma avaliagdio de uma alteragdo com determinada
magnitude, mas que depende também do valor ou importancia do fator ambiental em causa e da sua qualidade. Um
impacte de grande magnitude pode ter pouco significado se no fator em andlise ndo forem detectadas ou previstas

alteragdes significativas.
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Serd também considerada a desativagdo mediante apresentagdo de um Plano de Desativagao.

Serd apresentado um conjunto de medidas de minimizagdo e compensag¢do ambiental a considerar tanto na elaboragdo do

projeto, como nas fases de construgdo, de exploragdo e de desativagdo da pedreira.

As medidas de minimizag¢do e recuperacdo ambiental e paisagistica, assim como o Plano de Desativagdo e o Plano de

Monitorizagdo, serdo caracterizados por um cronograma de execugdo.

O Plano de Monitorizagdo permitird acompanhar eventuais efeitos no ambiente, e evidenciar deficiéncias técnicas e de

informagao disponivel inerente a fase de realizagdo do EIA.
Além das conclusdes finais, a informagdo mais pormenorizada serd remetida para Anexos Técnicos.

Sera elaborado um Sumario (Resumo N&do Técnico), em volume separado, com o objetivo de transmitir aos decisores, ao
publico em geral e as entidades interessadas, os principais aspetos analisados e explicitados no EIA, de forma sintetizada,

em linguagem simples, sem perda de rigor.

6.2. Critérios a utilizar para apreciac¢io da significincia dos impactes

Relativamente aos solos, os impactes negativos sdo considerados significativos se os solos tiverem uma boa qualidade
agricola e/ou se forem atingidas éreas considerdveis. Do mesmo modo, sdo muito significativos se o empreendimento

atingir uma grande extensao de solos classificados como Reserva Agricola ou Reserva Ecoldgica.

Os impactes negativos sdo ainda classificados como significativos se existir violagdo de critérios e padrdes de qualidade do
ar, da agua e do ruido. Sdo muito significativos se houver um desvio nitido dos padrdes estabelecidos ou se se verificarem

durante grandes periodos de tempo.

Quanto a fauna e flora, consideram-se impactes negativos significativos os que impliquem a destrui¢cdo de biocenoses em
elevado estado de equilibrio, ou que incluam taxa endémicos, raros ou ameagados, provoquem alteragdes nos processos
ecoldgicos, afetando a generalidade de certas espécies animais e vegetais, de forma direta ou indireta, quer em efetivos

quer em diversidade de comunidades, ou ainda na estabilidade das populagdes ou formagdes e seus habitats.
Quando os empreendimentos afetam areas sensiveis estamos perante um exemplo de impacte significativo. Sera muito

significativo se forem postas em perigo espécies raras ou endemismos importantes, ou se a zona for atingida em grande

extensao.

24



‘/
o LUS s RECURS + S

Os impactes na paisagem sdo dificeis de avaliar devido a grande subjetividade dos critérios envolvidos. Geralmente
classificam-se os impactes negativos como significativos quando estdo em risco aspetos da paisagem associados a grande

valor, raridade ou a padrdes culturais tipicos da cada zona.

Os impactes socioecondmicos, quer positivos quer negativos, sdo em geral classificados como significativos se, entre outros
aspetos, envolverem modificagdes dos estilos de vida das populagées, grandes investimentos, repercussdes na atividade
econdmica geral, no emprego e suas interagdes. Os impactes serdo muito significativos se a extensdo das regiGes e/ou

populagdes afetadas o justificar.

Em sintese, consideram-se impactes negativos significativos todos os que, de um modo geral, induzam conflitos com
padrdes socioculturais em dada drea e nas populagdes envolvidas, com leis, planos ou politicas de protecdo do Ambiente

ou de desenvolvimento anteriormente estabelecidos.

6.3. Metodologias especificas para o projeto

De seguida serdo enunciadas as metodologias para os fatores ambientais relevantes:
Clima
Qualidade do Ar
Ruido
Geomorfologia e Geologia
Solo e Uso do Solo
Paisagem
Recursos Hidricos
Bidtopos e Flora
Fauna
Ordenamento do Territério
Patrimdnio Arqueoldgico e Arquitecténico

Sécio-Economia

Para se conhecerem as principais caracteristicas da situagdo do ambiente em relagdo aos fatores ambientais relevantes,
serd definida como area de estudo a totalidade da area afeta a "Exploracdo Mineira de Sepeda”, bem como uma zona
periférica num raio de 500 metros ao redor da drea afetada. No entanto, para muitos dos descritores, e devido ao facto
indissocidvel da existéncia da Albufeira do Alto Rabagdo nas proximidades, da sua importancia para a regido, dos seus
sistemas naturais e das espécies que ai ocorrem, muitos dos estudos abarcaram diretamente uma area superior a drea de
intervengdo propriamente dita, englobando ndo sé esta Albufeira, mas também as dreas envolventes florestais e agricolas

gue ocorrem na zona de influéncia.
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6.3.1 - Fator Ambiental Clima

A caracterizagdo climatica da area de estudo sera essencial, ja que as condigdes climaticas ajudam a explicar a evolugdo dos
ecossistemas, o seu comportamento perante as alteragdes antrdpicas e o seu funcionamento perante situagdes extremas
como tempestades e/ou valores anormais de precipitagdo. Ao mesmo tempo, o clima podera afetar aspetos relacionados

com a qualidade do ar e dos recursos hidricos.

Para a caracterizagdo climatica da regido sera efetuada a andlise das varidveis precipitagdo, temperatura, humidade,
evaporacdo, evapotranspiracao, vento e insolagdo, com base nas variagdes mensais e anuais registadas para a regido e para
a regido da Bacia Hidrografica do Rio Cavado no periodo de 1932/33 a 2000/2001, recorrendo-se a bibliografia de base.

Para uma caracterizagdo mais préxima da d4rea de estudo, serdo também analisadas as normais climatoldgicas de
1981/2000 cedidas a pedido pelo IPMA, com base nos dados da estagdo Climatoldgica de Montalegre, com a localizagdo

41249'N /72 47' W e a 1005 metros de altitude.

Com base na andlise das variaveis climaticas mencionadas, serd efetuada a classificagdo climatica da area em que se insere

o Projeto.

6.3.2 - Fator Ambiental Qualidade do Ar

A caracterizagdo do ambiente atual potencialmente afetado pelo presente projeto para o fator ambiental Qualidade do Ar
serd baseada no seguinte:

e inventdrio das fontes de emissdo de poluentes atmosféricos existentes na drea do projeto;

° identificacdo de recetores sensiveis;

e analise de dados de qualidade do ar obtidos nas Estagcdes de Monitorizagdo da Qualidade do Ar de Lomba, Lamas
de Olo (Vila Real) e na estagdo de Frossos (Braga), que correspondem as duas estagdes mais proximas da area de
estudo e pertencentes a Rede Nacional de Medi¢do da Qualidade do Ar;

e dados de qualidade do ar obtidos através de campanha de avaliagdo da qualidade do ar efetuada na area de
implementacdo do projeto através de uma amostragem por difusdo passiva para a determinagdo de
concentragdes de didxido de azoto (NO;) no ambiente;

e cdlculo de estimativas para as concentragdes de poluentes atmosféricos: poeiras resultantes do desmonte, carga
e movimentagdo de veiculos e de gases de escape resultantes das maquinarias a usar no projeto;

e avaliagdo das poeiras em locais considerados importantes para ndo prejudicar a qualidade da vida das

populagdes.
O EIA dara particular importancia a emissdo de poeiras uma vez que a exploragdo de inertes estd associada a produgdo de

elevadas quantidades de poeira. Estas emissdes serdo minimizadas mediante a implementacdo de sistemas de

despoeiramento na Unidade Industrial e a implementagdo de sistemas de rega nos acessos internos da pedreira.
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O Decreto-Lei n.2 102/2010 de 23 de Setembro procedeu a transposi¢do para o direito interno da Diretiva n.2 2008/50/CE,
do Conselho, de 21 de Maio, relativa a qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, a qual foi aprovada no
ambito da Estratégia Tematica sobre Poluicdo Atmosférica da Unido Europeia. Este decreto-lei procedeu ainda a
consolidagdo do regime juridico relativo a avaliagdo e gestdo da qualidade do ar ambiente, o qual se encontrava disperso
por varios decretos-lei. O referido decreto-lei incluiu ainda a transposi¢do da Diretiva n.2 2004/107/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao cddmio, ao mercurio, ao niquel e aos hidrocarbonetos

aromaticos policiclicos no ar ambiente.

O Decreto-Lei n.2 102/2010 fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente e estabelece o regime da avaliagdo e gestdo
da qualidade do ar ambiente. O Decreto-Lei fixa também, os valores limite das concentragdes no ar ambiente dos poluentes
monoxido de carbono (CO), didxido de azoto (NO,), didxido de enxofre (SO,), particulas em suspensdo (PM10 - particulas
em suspensdo suscetiveis de passar através de uma tomada de ar seletiva, tal como definido no método de referéncia para
a amostragem e medigdo de PM10, norma EN 12341, com uma eficiéncia de corte de 50 % para um didametro aerodinamico

de 10 um) e benzeno.

6.3.3 - Fator Ambiental Ruido

A caracterizagdo atual do ambiente afetado pelo projeto para o fator ambiental Ruido sera baseado na identificagdo das
fontes de ruido existentes na area do projeto em estudo, na identificagdo dos receptores sensiveis, no estudo do Mapa de
Ruido do concelho de Montalegre, no Plano Diretor Municipal (PDM) do Municipio de Montalegre em vigor e nos dados de

uma campanha de avaliagdo acustica.

O Regulamento Geral do Ruido (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.2 9/2007, de 17 de Janeiro e alterado pela Declaragdo de
Retificagdo n.2 18/2007, de 16 de Margo e pelo Decreto-Lei n.2 278/2007, de 1 de Agosto, estabelece o regime de
prevencgdo e controlo da polui¢do sonora, visando a salvaguarda da saide humana e o bem-estar das populagées.

O RGR aplica-se as atividades ruidosas permanentes e tempordrias e a outras fontes de ruido suscetiveis de causar
incomodidade, sendo assim aplicavel no ambito do projeto "Exploragdo Mineira de Sepeda”: na fase de construgdo de
acordo com o artigo 14.2 relativo a atividades ruidosas tempordrias e na fase de exploragdo de acordo com o artigo 132

relativo a atividades ruidosas permanentes.

6.3.4 - Fator Ambiental Geologia e Geomorfologia

A identificagdo e caracterizagdo da topografia, geologia e geomorfologia da area objeto de estudo sera baseada na consulta
de elementos bibliograficos considerados relevantes, como a folha 06-a (Montalegre), da carta geoldgica de Portugal (na

escala de 1:50.000), o Atlas do Ambiente e os Planos de Gestdo das Bacias Hidrogréficas dos rios Cavado e Douro.

Para o correto aproveitamento do recurso geoldgico, prevé-se a realizagdo de uma avaliagdo prévia com amostragem em

malha regular e defini¢cdo, por bloco, do aproveitamento de um recurso natural ndo renovavel. Na drea extrativa, sera
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conduzido um programa de sondagens a realizar, que permite caracterizar o volume e as caracteristicas da massa mineral e
aplicar-se-4 metodologia geo-estatistica para a caracterizagdo do recurso. Complementarmente, sera efetuada uma

avaliagdo hidroldgica e hidrogeoldgica da area de estudo.

6.3.5 - Fator Ambiental Solo e Uso do Solo

A caracterizagdo do Solo e Uso do Solo na drea de implantacdo do Projeto sera baseada em trabalhos ja existentes, sendo
ainda consultada a cartografia disponivel para o territério, designadamente a informacao do Atlas do Ambiente, bem como
informagdo contida no Plano Diretor Municipal de Montalegre e Planos de Gestdo das Bacias Hidrogréficas dos rios Cavado

e Douro.

A identificagdo e caracterizagdo da topografia, geologia e geomorfologia da area objeto de estudo sera baseada na consulta
de elementos bibliograficos considerados relevantes, como a folha 06-a (Montalegre), da carta geoldgica de Portugal (na

escala de 1:50.000), o Atlas do Ambiente e os Planos de Gestdo das Bacias Hidrogréficas dos rios Cavado e Douro.

6.3.6 - Fator Ambiental Paisagem

Em termos paisagisticos, qualquer zona de extragdo mineira e a prépria Unidade Industrial irdo ter um impacte visual que
serd menos evidente em dreas encaixadas, mas que serd mais significativo em areas de cumeada ou zonas de encosta.
Assim, com o objetivo de avaliar o potencial impacte na estética paisagistica da zona, serdo realizadas simulagdes visuais na
envolvente a pedreira relativamente a habitagdes, propriedades e zonas de maior cota, de forma a valorizar a importancia

da paisagem e a identificar medidas de minimizagdo do impacte negativo que afete o seu valor visual/estético.

Na fase de desativagdo, serd contemplada a recuperagdo das areas afetas as zonas de extracdo e a zona da Unidade

Industrial.

6.3.7 - Fator Ambiental Recursos Hidricos

A caracterizagdo atual do ambiente envolvente ao projeto para o fator ambiental Recursos Hidricos sera realizada
recorrendo as seguintes fontes:
e Plano de Gestdo das Bacias Hidrograficas (PGBH) dos Rios Cavado, Ave e Lega e Plano de Gestdo da Bacia
Hidrografica do Douro integradas na Regido Hidrografica 2 e 3 (APA, 2012a e b);
e  Cartas Militares n.2 32, 33 e 46 do Instituto Geografico do Exército, nas quais se localiza o projeto em estudo;
° Sistema Nacional de Informag&o de Recursos Hidricos (SNIRH), disponibilizados em: http://snirh.apambiente.pt/;
e  Base de dados recursos hidrogeoldgicosde LNEG: http://geoportal.Ineg.pt/geoportal/egeo/bds/pontos_agua/;
e  PDMs da Camara Municipal de Montalegre;

e  Campanhas de campo Outono de 2017 e Primavera de 2018 para avaliacdo da Qualidade da Agua Superficial.
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Para a abordagem dos usos atuais dos recursos hidricos superficiais e subterraneos, para além da recolha bibliogréfica nas
fontes acima descritas, serd efetuada uma recolha da informagdo proveniente de entidades publicas como a Agéncia
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), incluindo a sua Administragdo da Regido Hidrografica do Norte (ARH-Norte), a
Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e do municipio de Montalegre, onde se
enquadra o projeto em estudo. O reconhecimento de campo permitird completar a avaliagdo da situagdo existente.

Serdo igualmente identificados os principais usos dos recursos hidricos, e serdo caracterizadas as pressdes sobre a
quantidade e qualidade da dgua na zona envolvente ao projeto. Serdo igualmente identificadas as fontes de polui¢do na
envolvente préxima ao projeto, o estado das massas de dgua, e serdo também identificados e caracterizados os potenciais

poluentes decorrentes da instalagdo, exploragdo e desativagdo da exploragdao mineira.

Serd efetuada uma avaliagdo do regime hidrico subterraneo tendo em atengdo as caracteristicas da regido e um inventario

de pontos de dgua e captagles subterraneas na envolvente da pedreira.
Serd efetuada a caracterizagdo da vulnerabilidade dos aquiferos a poluigdo.

O programa de monitorizacio da Qualidade da Agua Superficial incidird sobre a avaliagio de elementos bioldgicos
(fitobentos, macrofitas aqudticas, macroinvertebrados bentdnicos e fauna piscicola) bem como de elementos
hidromorfolédgicos e de elementos fisico-quimicos (de suporte aos elementos bioldgicos), mediante a aplicacdo das
metodologias de amostragem definidas no &mbito da Diretiva Quadro da Agua (DQA) e em articulagio com o programa de
monitoriza¢do definido. No que se refere aos parametros de amostragem, a monitorizagdo dos elementos de qualidade
biolégica, hidromorfolégica e fisico-quimica para a determinagdo do estado ecoldgico é realizada de acordo com o Anexo V

da Diretiva Quadro da Agua (DQA).

Os parametros a monitorizar terdo em consideragdo o descrito na DQA para a avaliagdo do estado atual do meio aquético,
para as Massas de Agua Interiores - categoria Rios, e as alteracdes introduzidas na 22 geracdo dos Planos de Gest3o de
Regido Hidrografica, bem como a legislagdo aplicavel a este descritor.

De acordo com a DQA para as Massas de Agua Interiores - categoria Rios Montanhosos do Norte serdo estudados os

seguintes elementos:

Elementos Bioldgicos:

e  Composi¢do e abundancia de Fitobentos - Diatomaceas em rios;

e  Composigdo especifica e abundancia (% de cobertura por espécie) de macrofitas em rios;

e  Composicdo especifica (taxa presentes, até a familia, com especial atengdo para os taxa mais sensiveis a
poluicio da 4&gua), diversidade (indices de Shannon-Wiener e de Pielou) e abundancia dos
macroinvertebrados benténicos (indice Portugués de Invertebrados Norte IPtIN);

e Composicdo especifica (espécies presentes, com especial atengdo para as de maior valor de
conservagdo), comprimento em milimetros e massa em grama dos exemplares capturados e abundancia
relativa (valores de abundéancia relativa de cada espécie apresentados em captura por unidade de
esforgo (CPUE), isto é n.2 de individuos / minuto de pesca) da fauna piscicola nas aguas de transi¢do e

rios.
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Elementos Hidromorfoldgicos (de suporte aos elementos bioldgicos):
e  Condigbes morfoldgicas (variagdo da profundidade, quantidade, estrutura e substrato do leito);

e  Regime hidroldgico no caso das massas de dgua.

Elementos Quimicos e Fisico-quimicos (de suporte aos elementos bioldgicos):
e Elementos gerais: transparéncia, condi¢cdes térmicas, condi¢des de oxigenagdo, e condicdes relativas
aos nutrientes;
e  Poluentes especificos que possam ocorrer na area (poluigdo resultante de substdncias prioritérias
identificadas como sendo descarregadas na massa de 4dgua e poluigdo resultante de outras substancias

identificadas como sendo descarregadas em quantidades significativas na massa de dgua).

Para os elementos bioldgicos de caracterizagdo da Qualidade da Agua Superficial, serdo seguidos os protocolos de
amostragem dos documentos “Manual para a avaliacdo bioldgica da Qualidade da Agua em sistemas fluviais segundo a
Diretiva Quadro da Agua” (INAG, 2008), “Manual para a avaliagdo bioldgica da Qualidade da Agua em Lagos e Albufeiras
segundo a Diretiva Quadro da Agua” (INAG, 2009), bem como os critérios de classificagdo definidos pelo INAG no
documento “Critérios de classificacdo do estado das massas de agua superficiais” (INAG, 2009).

Para os elementos quimicos e fisico-quimicos para suporte aos elementos biolégicos previstos na aplicagdo da DQA, serdo
utilizados métodos analiticos que permitem a avaliagdo do estado ecolégico da massa de agua com base nos critérios de
classificagdo definidos pelo INAG em “Critérios de classificagdo do estado das massas de dgua superficiais” (INAG, 2009).

A DQA, transposta pela Lei da Agua, estabeleceu um quadro de a¢do comunitaria no dominio da politica da 4gua, com o
intuito de promover a utilizagdo sustentdvel da dgua e prevenir a sua degradacao, através da prote¢dao e melhoramento da
qualidade das dguas, com vista a atingir um Bom Estado das dguas até 2015.

O Bom Estado de uma massa de agua de superficie é definido em fun¢do do Bom Estado Ecolégico e do Bom Estado
Quimico.

Na avaliagdo do estado ecoldgico serdo considerados diferentes indicadores de qualidade, nomeadamente os elementos de
qualidade bioldgica, os elementos quimicos e fisico-quimicos e os elementos hidromorfoldgicos.

O estado de qualidade de cada elemento bioldgico é classificado em fungdo do afastamento existente relativamente as
condigdes de referéncia.

A DQA requer que o Estado Ecoldgico de uma massa de agua seja determinado pelo elemento de qualidade ecoldgica que
apresente a pior classificagdo, ou seja, o elemento mais afetado pela atividade humana. Este principio é designado por one
out — all out. A relagdo entre os diferentes elementos de qualidade, elementos bioldgicos, hidromorfolégicos e fisico-
qguimicos que interferem na classificagdo do Estado Ecoldgico é a descrita no item 1.2 do Anexo V da DQA.

A nivel nacional, os sistemas de classificagdo definidos para os elementos bioldgicos foram, ou estdo a ser, intercalibrados
para as tipologias comuns. Os mesmos sistemas de classificagdo foram transpostos e adequados as tipologias nacionais, ndo
comuns. Na pratica, os sistemas de classificagdo sdo os mesmos para todos os tipos da mesma categoria de 4guas, diferindo
as condigGes de referéncia e, se necessario, os racios de qualidade ecoldgica, ou seja as fronteiras entre classes (APA).

Para a categoria Rios, e transversal as varias tipologias, o Estado Ecoldgico integra os elementos de qualidade biolégica
(fitobentos, macrofitos, fauna piscicola e macroinvertebrados bentdénicos), os elementos hidromorfoldgicos (River Habitat
Survey) e os elementos fisico-quimicos (condigbes térmicas, de oxigenagdo, acidificagdo e nutrientes e poluentes

especificos) de suporte aos elementos bioldgicos (INAG, 2009).
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O Estado Ecoldgico exprime a qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquaticos numa de 5 classes (Excelente,
Bom, Razodvel, Mediocre e Mau). A Qualidade Ecoldgica é expressa pelo pior dos Elementos Ecoldgicos (Elementos de
Qualidade Bioldgica, Fisico-quimicos e Hidromorfoldgicos) e considerando o desvio entre as caracteristicas dos elementos
presentes em condigdes naturais e que constituem as condicdes de referéncia, e o efeito sobre as mesmas quando sujeitas

a pressGes (INAG, 2009a).

O Estado Quimico de uma massa de agua relaciona-se com a presenga de substancias quimicas no ambiente aqudtico,
passiveis de provocar danos significativos para ou por intermédio do ambiente aqudtico, para a satde humana e para a
flora e fauna, pelas caracteristicas de persisténcia, toxicidade e bioacumulagdo. Em condigdes naturais, tais substancias nao

estariam presentes ou estariam presentes em concentragdes muito reduzidas (INAG, 2009a).

6.3.8 - Fator Ambiental Biotopos e Flora

Para a caracterizagdo da flora, Bidtopos e Habitats (especialmente os identificados pela Diretiva Habitats) da area de
estudo, serd considerada toda a area afeta ao projeto, bem como uma area envolvente de cerca de 500m em redor da
mesma. Nas duas zonas (area de estudo e zona envolvente) serdo identificados os diferentes biétopos e habitat presentes
com base em duas campanhas de campo (Outono e Primavera) bem como através da analise de trabalhos, relatérios ou

artigos disponiveis sobre a zona e regido envolvente.

Em cada bidtopo serdo selecionados locais de amostragem, nos quais serd implementado o método dos quadrados com as
dimensdes 1mx1m, 5mx5m ou 10mx10m, consoante o estrato dominante seja herbaceo, arbustivo ou arbdreo,
respetivamente. Nos quadrados identificados sera realizado o levantamento de todas as espécies de flora. Adicionalmente,
para uma caracterizagdo mais ampla do elenco floristico, em cada biétopo serdo realizados percursos a pé, sendo
registadas todas as espécies de flora detetadas. Sempre que ndo seja possivel identificar as espécies in situ sera efetuada a

recolha de um exemplar ou registo fotografico, para posterior identificagdo.

6.3.9 - Fator Ambiental Fauna

A caracterizagdo geral de fauna terd por objetivo identificar e caracterizar as principais comunidades faunisticas presentes
na drea de implantagdo do Projeto e numa area envolvente de 500 metros, em redor desta. A compilagdo de informagao
referente a fauna sera realizada recorrendo as seguintes fontes:
e Plano de Gestdo das Bacias Hidrograficas (PGBH) dos Rios Cavado, Ave e Lega e Plano de Gestdo da Bacia
Hidrografica do Douro integradas na Regido Hidrografica 2 e 3 (APA, 2012);
e  PDM da Camara Municipal de Montalegre;
e Artigos, relatdrios e publicagdes existentes para a drea e regido de implementagdo do projeto.

e  Campanhas de campo Outono de 2017 e Primavera de 2018 para avaliacdo da Qualidade da Agua Superficial.
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Quer no interior da area de estudo como na sua envolvente serdo definidos locais de amostragem de forma a englobar
todos os bidtopos representativos nesta drea, e que por isso apresentam um grupo de nichos ecolégicos mais diversificado

para as comunidades faunisticas, permitindo a sua melhor caracterizagdo.

Neste sentido, serdo aplicadas metodologias especificas para cada grupo faunistico, nomeadamente anfibios, répteis,

mamiferos terrestres e quirdpteros, aves e ictiofauna.

Complementarmente, a caracterizagdo do elenco faunistico serd enquadrada num ambito regional tendo por base diversos

estudos realizados nas areas protegidas e classificadas associadas ao Parque Nacional da Peneda-Gerés.

Serdo consideradas espécies confirmadas, todas aquelas que forem identificadas nos levantamentos de campo deste
estudo. Todas as espécies que forem apenas confirmadas no ambito de outros projetos ou trabalhos cientificos realizados

na regido serdo consideradas espécies com ocorréncia provavel, mas ndo confirmada para a area de estudo.

A caracterizag¢do das comunidades existentes, a sua sensibilidade e relevancia ecoldgica, assim como a previsdo da evolugdo
da situagdo atual na auséncia de projeto constituem as bases de informagdo para a posterior identificagdo, caracterizagdo e

avaliagdo de impactes decorrentes da implementagdo do empreendimento turistico.
As metodologias especificas a aplicar nos trabalhos de campo serdo:

Anfibios
Face a diversidade de periodos de atividade, habitos e bidétopos utilizados pelos anfibios, a sua monitorizagdo resultara da
implementacgdo de diversas metodologias para se conseguir obter registos de todas as espécies que potencialmente podem

ocorrer na area de estudo.

Para tal, serdo realizadas prospecdes em locais favoraveis, para detecdo visual e/ou acustica de individuos adultos e serdo
usados camaroeiros de forma a encontrar posturas e/ou girinos. Também serdo registados individuos observados ao longo
dos transeptos efetuados para mamiferos e répteis.

Todos os individuos detetados serdo identificados, quantificados e serd registada a sua localizagdo geogréfica e habitat
envolvente. Os dados obtidos irdo permitir a determinagdo da riqueza especifica das comunidades e da sua abundancia

relativa.

Répteis
Para a monitorizagdo dos répteis serdo realizados transectos em todos os biétopos identificados na drea de estudo, sempre
que possivel numa extensdo minima de 500m. Ao longo dos transectos realizados serd efetuada uma procura ativa em

locais susceptiveis a ocorréncia de répteis (debaixo de pedras, muros, troncos, pontos de agua, etc.).

Todos os répteis observados serdo identificados e serd registada a sua localizagdo geografica e bidtopo envolvente.
Os dados recolhidos irdo permitir a determinagdo da riqueza especifica das comunidades e da abundancia relativa de cada

espécie.
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Mamiferos

Os mamiferos sdao animais geralmente de dificil observagdo, com habitos discretos e periodo de atividade
predominantemente crepuscular ou noturno, levando a que sua presenga na maioria das vezes seja assinalada através de
indicios.

Para a monitorizagdo dos mamiferos terrestres em cada bidtopo existente, sera realizado um transecto a pé, com uma
extensdo minima de 500 m. Ao longo dos transectos realizados sera efetuado o registo sistemdtico de todos os individuos
observados e/ou indicios de presenca detetados (pegadas, dejetos, tocas, marca¢des, vestigios alimentares, etc.),
registando-se sempre que possivel a espécie, o n2 de individuos/indicios, o biétopo envolvente e a localizagdo geogréfica,

de forma a permitir a determinagdo da riqueza das comunidades e a sua abundancia relativa.

Adicionalmente, no periodo noturno serdo realizadas amostragens direcionadas para os quirdpteros. Para a monitorizagao
de quirdpteros em cada bidtopo serdo definidos locais de amostragem e serdo efetuadas escutas com um detetor de ultra-
sons (modelo D240X da Pettersson Elektronik AB). As escutas serdo efetuadas durante as duas primeiras horas apos o
ocaso, com uma duragdo fixa de 10 minutos em cada ponto. Os contactos auditivos serdo registados, em tempo expandido,
num gravador dudio digital para posterior analise dos ficheiros acusticos obtidos e identificagdo da espécie ou grupo de
espécies de morcegos e avaliacdo da utilizacdo espacial que este grupo faz da area de estudo. Em cada ponto serdo
contabilizados o nimero total de passagens de morcegos (Bat Passes), atividade de alimentagdo (Feeding Buzzes) e
comunicagdo social entre individuos (Social Calls). O nUmero de passagens serd obtido in loco, com recurso ao sistema de

heterodino, complementado com a andlise de gravacdes em tempo expandido.

A identificacdo das espécies ou grupos de espécies de morcegos sera realizada posteriormente com recurso a andlise das
gravacBes de vocalizagdes através de software especifico (BatSound Pro 3.31 da Pettersson Elektronik AB). Este software
produz informagdo grafica (oscilogramas, espectrogramas, etc.) que permite a medigdo de varidveis sonoras como a
estrutura do pulso (EP), frequéncia de maxima energia (FmaxE), frequéncia minima, duragdo do pulso (DP), intervalo entre
pulsos (IP) entre outras. Com base nas caracteristicas de cada sequéncia de pulsos analisada e por comparagdo com bases
de dados e registos bibliograficos (Russo & Jones, 2002) identificar-se-a, sempre que possivel, a espécie, complexo de

espécies ou género.

Avifauna

A amostragem direcionada para o grupo das aves seguird a metodologia das estagdes de escutas proposta por Bibby et a/
(1992). Em cada biétopo serdo realizados pontos de amostragem, no periodo diurno, nos quais foram registadas todas as
espécies de aves vistas e/ou ouvidas num periodo de 10 minutos, apds 5 minutos de habituaggo, e sera também registado o

numero total de individuos por espécie.
No periodo noturno serdo também realizados chamamentos de rapinas noturnas, com o objetivo de confirmar a sua

presenga através das suas respostas aos chamamentos efetuados ou observagdo de individuos. Os dados obtidos

permitirdo calcular posteriormente os indices faunisticos de abundancia e riqueza especifica.
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Ictiofauna
Na area de influéncia do projeto, este grupo faunistico pode ocorrer em ribeiras, rios e albufeira, e em charcos/lagos
artificiais. Dado o caracter torrencial e temporério de algumas ribeiras, a ocorréncia de ictiofauna podera restringir-se a

periodos de cheia ou elevada pluviosidade, apresentando um caracter ocasional.

No caso particular das amostragens de ictiofauna serdo seguidos os métodos definidos no “Manual para a Avaliagdo
Bioldgica da Qualidade da Agua em Sistemas Fluviais” (INAG, 2008), segundo a Diretiva-Quadro da Agua (Diretiva n.?
2000/60/CE) transposta para a legislagdo Nacional como Lei da Agua, Lei 58/2005, de 29 de Dezembro e com o Decreto-Lei

no 77/2006, de 30 de Margo para o direito portugués.

A equipa de amostragem recorrerda a um tipo de corrente elétrica que ndo causa lesdes ou mortalidade nos peixes. O
equipamento usado para a pesca elétrica sera um aparelho de corrente por impulsos, de transporte dorsal com motor a
explosdo (200-1000V, poténcia 0.8 - 2.5 KVA). Todos os membros da equipa terdo de usar botas altas de borracha e luvas
de borracha ndo condutoras de eletricidade. As colheitas serdo efetuadas com os operadores a percorrer a pé o curso para
montante, descrevendo um zig-zag entre as 2 margens. Procurar-se-a cobrir todos os habitats existentes, fazendo sair os
peixes que se encontravam abrigados. Nos casos em que foram vistos peixes, mas ndo se efetuam capturas, a ocorréncia
sera registada nas fichas, discriminando-se os taxa (espécie ou familia) sempre que possivel. Os peixes atordoados com a
corrente elétrica serdo recolhidos com camaroeiros e mantidos em baldes de plastico de dimensdes apropriadas. A recolha
de biometrias e a identificagdo dos peixes, com base em caracteres externos, serd realizada em varios periodos de duragdo
nao superior a 30 minutos para evitar mortalidade piscicola. Apds identificagdo, os exemplares autdctones serdo devolvidos

ao meio natural.

6.3.10 - Fator Ambiental Ordenamento do Territorio

A caracterizacdo deste descritor serd efetuada em termos de estratégias de desenvolvimento aprovadas e em vigor para a
zona, de modo a antever eventuais impactes decorrentes da implementagdo desta extragdo mineira sobre o modelo de
ordenamento previsto. Tal estudo é ainda enquadrado com as serviddes e restrigdes de utilidade publica resultantes do

modelo de ordenamento em vigor no Concelho de Montalegre.

Assim, com o objetivo de caracterizar a situagdo de referéncia e de averiguar os impactes sobre este descritor, serdo

estudados e analisados os Instrumentos de Gestdo Territorial em plena eficacia para a 4rea considerada.

6.3.11 - Fator Ambiental Patrimonio Arqueologico e Arquitetonico.

Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.2 270/99 de 15 de Julho — Regulamento dos Trabalhos Arqueoldgicos, com as alteragdes
que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 287/2000 de 10 de Novembro e a mais recente atualizagdo do Decreto-Lei

ne 164/2014 datado de 4 de Novembro), os trabalhos de prospec¢do arqueoldgica terdo de ser previamente autorizados
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pela DRCN (Diregdo Regional de Cultura do Norte). O Plano de Trabalhos Arqueoldgicos sera entdo desenvolvido de acordo

com a descri¢do do patrimoénio arquitetdnico e arqueoldgico (Anexo Ill, n2 3 do DL n2 69/2000 de 3 de Maio).

Os principais objetivos do estudo do Patrimdnio Arqueoldgico e Arquitetdnico serdo os seguintes:
e  Pesquisa documental de forma a realizar o levantamento de todas as ocorréncias de interesse patrimonial
constantes em documentacdo bibliografica, dentro da drea do projeto e envolvente imediata;
e  Prospegdo arqueoldgica sistematica na “drea de incidéncia” com especial relevancia para as zonas de extragdo
mineira, abertura de acessos e instalagdo da Unidade Industrial;
e Identificagdo de ocorréncias arqueoldgicas e apresentagdo de propostas metodoldgicas minimizadoras para a sua

caracterizagdo/preservagio.

Toda a pesquisa efetuada tera por base a identificagdo de achados (isolados ou dispersos), construgcdes, monumentos,
conjuntos, sitios e ainda, indicios toponimicos, topogréficos ou de outro tipo de natureza arqueoldgica, arquitectdnica e

etnoldgica, independentemente do seu estatuto de protecdo ou valor patrimonial.

A identificacdo de ocorréncias arqueoldgicas durante os trabalhos de prospecdo arqueolégica pressupde a aplicagdo de
medidas minimizadoras com a concordancia da tutela, e a possibilidade de alteragdes metodoldgicas que carecem de novo

enquadramento metodolégico e processual.

Os trabalhos serdo divididos em trés fases:
e Fase 1 — Trabalhos prévios (recolha de informagdo). Andlise de documentagdo relacionada com o projeto a
executar;
e  Fase 2 —Prospecgdo arqueoldgica;

e  Fase 3 —Tratamento de dados e Elaboragdo de relatério.

6.3.12 - Fator Ambiental Socio-Economia

A caraterizagdo socioecondmica sera efetuada com base nos dados estatisticos mais recentes disponiveis em varias
fontes, desagregados, sempre que possivel, até ao nivel da freguesia, e apresentados de forma evolutiva. Sera dada

especial atengdo ao impacte decorrente da criagdo de empregos e diversificagdo de ofertas laborais.
Os dados estatisticos serdo obtidos no portal do Instituto Nacional de Estatistica (http://www.ine.pt/xportal) e
posteriormente tratados para apresentac¢do grafica. Serd também compilada informagdo que exista associada ao PDM

de Montalegre.

Em termos administrativos, considerando a CAOP 2013, as areas previstas para o projeto em avaliagdo localizam-se,

nas freguesias de Morgade e freguesia de Sepeda, ambas no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.
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6.4. Metodologia a utilizar para a previsido de impactes cumulativos

Uma vez que no raio de 5 Km, e na vizinhanga imediata das areas a intervencionar, existem ou estdo previstas existir

outras fontes de impactes ambientais, serd necessario averiguar os possiveis impactes cumulativos.

Serdo analisados os projetos em causa bem como os Instrumentos de Gestdo Territorial em plena eficacia de forma a

averiguar a possivel conjugacdo de impactes.
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7. PLANEAMENTO DO EIA

7.1. Estrutura do EIA

A realizagdo deste EIA implicara que sejam definidas diferentes metodologias de abordagem para cada descritor
ambiental estudado, face a especificidade quer do Projeto, quer da drea em estudo onde se pretende implementar.

Assim, o futuro EIA serd composto por:

¢ O Resumo Nao Técnico (RNT), que sintetiza e traduz em linguagem ndo técnica o contetdo do EIA, que obedece ao
estipulado na Alinea J do artigo 2 e Anexo V (Conteido minimo do EIA), do Decreto-Lei n2 151-B/2013.

e O Relatério do Estudo de Impacte Ambiental, que obedece ao estipulado na Alinea J do artigo 2 e Anexo V
(Contetdo minimo do EIA), do Decreto-Lei n2 151-B/2013. O Relatdrio de EIA sera dividido nos seguintes capitulos:

e Capitulo 1, que corresponde a introducdo, identificando-se, entre outros, o Projeto, as entidades intervenientes para
o licenciamento, a equipa que elabora o EIA, a metodologia e estrutura do EIA.

e Capitulo 2, onde é apresentado o Projeto.

e Capitulo 3, onde é identificada a situacdo de referéncia e caracterizado o estado do ambiente na zona de
implementac¢do do Projeto.

e Capitulo 4, onde sdo identificados e avaliados os impactes do Projeto no ambiente.

e Capitulo 5, onde sdo descritas as medidas de minimizagdo capazes de minorar ou potenciar os impactes ambientais
expectaveis.

e Capitulo 6, onde é apresentado o programa de acompanhamento e verificacdo da qualidade ambiental, durante e
apos a execugdo do Projeto.

e Capitulo 7, onde sdo apresentadas as lacunas detetadas na elaboragdo do EIA.

¢ Capitulo 8, onde sdo apresentadas as conclusdes que se podem retirar do presente EIA e onde se apresenta a matriz
sintese de impactes ambientais nas fases de construgao e exploragao.

e Capitulo 9, onde é referida a bibliografia e legislagdo consultadas.

e Capitulo 10, que corresponde aos anexos e pegas desenhadas tais como Plano de Lavra, Plano Ambiental de
Recuperagdo Paisagistica, Plano de Aterro, Plano de Desativagdo, Plano de Monitorizagdo e anexo técnico dos

descritores ambientais.

7.2. Especialidades técnicas e recursos logisticos
As Especialidades Técnicas associadas a elaboragao do EIA:

O Engenharia do Ambiente;
O Engenharia de Minas;
O Engenharia Civil

O Agronomia
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Geologia;
Economia;

Arqueologia;

Biologia

o

o

o

O Paisagismo
o

O Ecologia
o

Ictiologia

Poderd ser necessario utilizar outros recursos logisticos, no entanto, seguidamente apresentam-se os mais

importantes:
O Equipamentos para aferir a qualidade do ar e ambiente acustico;
O Laboratério para andlise de agua;
O Laboratério para andlise dos indicadores biolégicos de qualidade de agua;
O Equipamento de campo tais como: bindculos, telescépios, camaroeiros, galochas, aparelho de pesca elétrica

tabuleiros, maquina fotografica, detetor de ultra-sons (modelo D240X da Pettersson Elektronik AB), gravador de
audio digital, headphones, estagdo meteoroldgica, GPS, lanternas, bloco de notas/fichas de campo, cartas
militares e ortofotomapas;

O Software de SIG e analise laboratorial acustica;

O Equipamento de Sistema de Posicionamento Global.

7.3. Potenciais Condicionalismos

Ndo é previsivel que venham a existir condicionalismos (nomeadamente motivados pelas atividades de recolha e
tratamento da informagdo) em relagdo ao prazo de elaboragdo do EIA, que se pretende estar terminado em Julho de

2018.
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